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Задание на лабораторную работу N1 по курсу

“Моделирование и основы САПР. САПР PCAD 4.5 часть 1”
 по теме
СОЗДАНИЕ  ГРАФИЧЕСКОГО  НАЧЕРТАНИЯ   РЭК

В соответствии с выбранной схемой, реализовать каждый РЭК и полученный результат сохранить на дискету. Этапы создания одного РЭК:
1.  Вызвать  программу  PCCAPS.  Установить  символьный  режим  командой  SYMB.

2.  Вызвать  команду   VLYR   для   установки  рабочих  слоев  изображения.

     Устанавливаем   параметры  слоев :


GATE          1       ABL      A


PINNUM    2       ABL


PINCON     3       ABL


REFDES     4       ABL


DEVICE      5       ABL

     Остальные   слои  в  состоянии  OFF.  
      Признак  активности  слоя  (А)  указывает  на  то,  что  при  входе  в  команды  графического  редактирования  пользователю  будет  предложен  для  редактирования  этот  слой.  По  команде  QUIT   или  нажатием  КНОПКИ 2   мыши  возвращаемся  в  основное  меню.

3.  КОМАНДА          DRAW - ПОСТРОЕНИЕ   ГРАФИЧЕСКОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ    РЭК 

подкомандами  :
RECT   -   построение  прямоугольника



LINE    -   построение    линии



ARC     -   построение  дуги



CIRC   -   построение  окружности



FREC  -   построение  закрашенного  прямоугольника

рисуем   желаемое  изображение  РЭК.

        При   входе  в  любую  из  этих  подкоманд в  нижней  части  экрана  появляется ,  строка  статуса,  указывающая  текущие  значения  параметров  рисования :


GATE   -  активный  слой  изображения  РЭК

SOLID   -  рисование  сплошной  линией

ORTH   -   перпендикулярные  линии ( для  подкоманды  LINE )

W : 0     -    толщина  линии в  единицах  базы  данных ( DBU )

    ПРИМЕЧАНИЕ :         -  DBU  =  0.001  дюйма ,  1  дюйм  =  2.54  мм.



      
- 10 : 10 - масштаб  изображения  в  единицах  базы  данных ( DBU )



- буква  S  - зеленого  цвета (  отображение  координатной  сетки )




- буква  G  -  зеленого  цвета  ( отображение  границы   графического      




    экрана )




- команда  DEL  основного  меню  позволяет  стереть  ошибочно  




    введенные  элементы  изображения

4.  КОМАНДА   ENTR / PIN  -  ОБОЗНАЧЕНИЕ   КОНТАКТОВ .

Установить  параметры  строки  статуса :


PINCON      -   активный  слой  выводов


10 : 10          -   масштаб  координатной  сетки


буквы  S, G  -   зеленого  цвета

Перед  вводом  местоположения  контакта  устанавливаем  признак  его функционального  назначения  (  INPUT ,  OUTPUT, I/O, OC, ... )  в  строке  статуса.

В  ответ  на  запрос  SELECT  PIN  LOCATION  выбираем   местоположения  контакта  и  нажимаем   ЛЕВУЮ  КНОПКУ  мыши.  Контакт  будет  отмечен  крестиком.

В  ответ   на  запрос   SELECT  PIN  NAME   LOCATION  ( ATTRB  OK? )...  выбираем  место  для  обозначения  имени  контакта  и  нажимаем  ЛЕВУЮ   КНОПКУ  мыши.

В  ответ  на  запрос   ENTR   PIN   NAME   вводим  с  клавиатуры  имя   контакта  и  нажимаем  < ENTR>  или   ЛЕВУЮ   КНОПКУ   мыши.  Таким  же  образом  помечаем   все  контакты.

5.  КОМАНДА    DRAW / TEXT  - ТЕКСТОВОЕ  ОБОЗНАЧЕНИЕ  РЭК

(  155ЛА3,  580ИР82,...)

 Установить  параметры  строки  статуса :


DEVICE       -   активный  слой

15                  -   размер  букв  текста

CCF              -   параметры  размещения  текста

буква  M       -   красного цвета  ( запрет  зеркального отображения букв )

10 : 10           -   масштаб  координатной  сетки

буквы  S, G   -   зеленого  цвета

      В  ответ  на  запрос   SELECT  TEXT  LOCATION  (  ATTRIBUTES   OK?  ) ... установить курсор  на  желаемое  начало  текста  и  нажать  ЛЕВУЮ  КНОПКУ  мыши.

      В  ответ  на  запрос  TYPE  IN  TEXT   ввести  текст  с  клавиатуры и   нажать  < ENTER >  или   ЛЕВУЮ  КНОПКУ   мыши.

6.  КОМАНДА    ENTR / ORG   -  ЗАДАНИЕ   КЛЮЧЕВОЙ  ТОЧКИ .

        По  ключевой  точке  данное  графическое  изображение  РЭК  будет  вызываться  в  графическое  окно  экрана  при  формировании   электрической  принципиальной  схемы.

        В  ответ  на  запрос  SELECT  THE  ORIGIN  выбираем   место  для  ключевой  точки

( например,  первый  контакт ) и  нажимаем  ЛЕВУЮ  КНОПКУ  мыши.

7.  КОМАНДА   SCMD / PNLC   - УПАКОВКА  ВЕНТИЛЕЙ  В  КОРПУС.
ПОЯСНЕНИЕ :   для  задания  графического  образа  микросхемы, например, 155ЛА3, содержащей  четыре  элемента  2И-НЕ, достаточно  нарисовать  изображение  лишь  одного  элемента  2И-НЕ, а команда  SCMD / PNLC позволит  указать,  сколько  таких  вентилей  находится  в  одном корпусе  микросхемы.

      В  ответ  на  запрос  ENTER  GATES  PER  PACKAGE   введите  с  клавиатуры   число  вентилей  в  корпусе.

      В  ответ  на  запрос  ENTER  NUMBER  PINS  PER  GATES   введите  с  клавиатуры  число  контактов  в  одном  вентиле.

      В  ответ  на  запрос   SELECT   LOC   FOR  REF  DESIGNATOR  выберите  место  для  размещения конструкторского  обозначения  ( например,  DD1,  VT5 и т. д., которое   будет  проставлено  при   формировании  электрической  принципиальной  схемы ).

      В  ответ  на  запрос   SELECT   LOC  FOR  PIN  NUMBER  выберите  место  для  номера  контакта .   Эта  операция  повторяется  для  каждого  контакта.

      В  ответ  на  запрос   ENTER  PACKAGE  PIN  NUMBER  < Имя  контакта >  введите  с  клавиатуры  номер  контакта  для  контакта  с  указанным  именем.  При   этом  ниже  выводится  сообщение  GATE  ASSIGNED  TO  SECTION  A  (  вентиль  назван  секцией “ A”).  Если  в  корпусе  несколько  вентилей, то за  вентилем “ A”  система  запросит  вентиль “ B ”, затем “ C” и т. д.

8.  КОМАНДА  FILE / SAVE  -  СОХРАНЕНИЕ   СОЗДАННОГО  ОПИСАНИЯ  РЭК.

      В  ответ  на  запрос  ENTER  FILE  NAME   введите  с  клавиатуры  имя  файла,  в  который  будет  записано  созданное  описание.  По  умолчанию  файл  будет  иметь  расширение  .SYM.

 ПРИМЕЧАНИЕ :     -очистить  экран  для ввода  следующего  РЭК можно  командой FILE/ZAP



       - ввести  из файла  существующее описание  РЭК  можно  командой



         FILE / LOAD

Повторить пункты 3-8 для каждого элемента вашей схемы.

9.  КОМАНДА   SYS / QUIT -  ВЫХОД  ИЗ  ПРОГРАММЫ   PCCAPS.

Результат работы показать преподавателю.
