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Задание на лабораторную работу N4 по курсу

“Моделирование и основы САПР. САПР PCAD 4.5 часть 1”
 по теме
СОЗДАНИЕ КОНСТРУКТИВА ПП, БИБЛИОТЕКИ ОПИСАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ, ВЫДЕЛЕНИЕ СПИСКА ЦЕПЕЙ, УПАКОВКА ИНФОРМАЦИИ О ПП, ТРАССИРОВКА ПП

Внимание! 
Перед началом работы необходимо войти в рабочий каталог D:\PCAD\PROJO и запустить резидентную программу PCADSPT (набрать на клавиатуре и затем нажать клавишу ENTER).
ПОДГОТОВКА   КОНСТРУКТИВА   ПЕЧАТНОЙ  ПЛАТЫ

И  РАССТАНОВКА   КОРПУСОВ   РЭК .

1.  ВЫЗЫВАЕМ   ПРОГРАММУ   PCCARDS    РЕЖИМ  DETL.

2.  КОМАНДА   VLYR  -  УСТАНОВИТЬ   ПАРАМЕТРЫ   СЛОЕВ.


Дополнительно к активизированным слоям установить слои:

SLKSCR
ABL
A  -  слой  границ  конструктива

BRDOUT
ABL
     -   граница   области   трассировки

3.  КОМАНДА    ENTR / COMP   -  ВЫЗОВ   КОРПУСОВ   КОМПОНЕНТОВ.


В  ответ  на  запрос   “ . ”  введите  имя  файла,  в  котором  было   сохранено конструкторско-технологическое   описание  РЭК  ( файлы  с  расширением  .PRT ). Выберите  место   для  расположения  РЭК и  нажмите  левую  кнопку  мыши.  В  основном меню  есть  команды  для  редактирования   изображения :


MOV    -  передвинуть

ROT      -  повернуть

SWAP   -  попарно   переставить

4.  КОМАНДА    DRAW  -   РИСОВАНИЕ    ГРАНИЦ .


В  слое  SLKSCR   рисуем   границу   конструктива.


В   слое   BRDOUT   рисуем   границу  области  трассировки.

5.  КОМАНДА    NAME / COMP  -  ПРОСТАВЛЕНИЕ  НОМЕРОВ  КОРПУСОВ   РЭК

( D1, D2, VT5,  и так  далее )


Номера   корпусов  должны  соответствовать  номерам   вентилей,  указанных  при  вводе электрической   принципиальной  схемы  (  программа  PCCAPS    режим  DETL  подкоманда SCMD / PNUM ).

6.  КОМАНДА    FILE / SAVE  -   ЗАПИСЬ   ИНФОРМАЦИИ  О  КОНСТРУКТИВЕ И   РАСПОЛОЖЕНИИ   РЭК   В    ФАЙЛ .

         В   ответ  на  запрос   ENTER   FILE   NAME :   введите  с  клавиатуры  имя  файла.

8.  КОМАНДА   SYS / QUIT   -  ВЫХОД  ИЗ  ПРОГРАММЫ     PCCARDS.

СОЗДАНИЕ   БИБЛИОТЕКИ   ОПИСАНИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ .

А)
Любым  текстовым   редактором   необходимо   создать  файл  PROJ0 .FIL  ,  в  котором
указываем   имена  всех   используемых  в  данной  схеме  РЭК.   Для   каждого  РЭК
указываем   его  графическое   описание  ( .SYM )   и  конструкторско-технологическое
описание  ( .PRT ) .  Пример   .FIL-файла   приведен  в  лекциях по курсу.

Б)
Вызываем   программу  PREPACK  для  преобразования  текстового   файла  PROJ0 .FIL в двоичный   файл   PROJ0 .LIB  .

ВЫДЕЛЕНИЕ   СПИСКА  ЦЕПЕЙ  ИЗ  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ   СХЕМЫ.

1.  ВЫЗВАТЬ   ПРОГРАММУ   PCNODES . 
 Программа  будет создавать  файл   электрических   соединений     * . NLT   из   файла  электрической   схемы   *.SCH .

В   ответ  на  запрос   DATEBASE   FILENAME   < filename > . SCH   введите   с  клавиатуры  имя своего файла.  При   успешном   завершении  работы   программа   выдает   сообщение  :

_   COMPLETED    &    SAVED   AS   * .NLT

где * - имя Вашего файла.
      Для    выхода   из  программы   нажмите   кнопку   ESC  на  клавиатуре.

УПАКОВКА   ИНФОРМАЦИИ    О  ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

СХЕМЕ  И  КОНСТРУКТИВЕ  ПЕЧАТНОЙ  ПЛАТЫ.
1.  ВЫЗВАТЬ   ПРОГРАММУ   PCPACK.

2.  На  каждый  из  запросов   введите  с  клавиатуры  имя  * :


SCHEMATC    NETLST:

* .NLT


PART / CROSS-REFERENCE:
               * .FIL


COMPILED  PART-REFERENCE:
* .LIB


PART  LIBRARY  PATH:

< AS  IN  REFERENCE  FILE >


INPUT  PCB  FILE:


* .PCB


PACKAGED  PCB   FILE:

* .PKG


PACKAGED   NETLIST:

* .PNL


PACKAGING  COMMAND  FILE: 
* .CMD


ANNOTATED  NETLIST:

* .BNL


PCB   ATTRIBUTES:


< NONE >

     При  нормальном   завершении  программа  выдает   сообщение :

...    PCB   NETLIST   DATABASE   SAVED  AS   * .PNL

       При   наличии  ошибок   создается  текстовый  файл  PCPACK .ERR. Устранить ошибки можно методами, описанными в лекциях по курсу.
       Для    выхода  из  программы  нажмите   кнопку  ESC   на  клавиатуре.

ТРАССИРОВКА   ПЕЧАТНОЙ     ПЛАТЫ.

ВНИМАНИЕ! Перед трассировкой печатной платы можно произвести ее оптимизацию с помощью программы PCPLACE. Последовательность работы с программой PCPLACE описана в лекциях по курсу.

1.  ВЫЗОВ   ПРОГРАММЫ   PCROUTE .


ОПЦИЯ   ROUTE   запускает  трассировку.   Проложенные   дорожки  программа записывает  в  слои   COMP,   SOLDER,  INT1,  INT2,  -  файла   конструктива  * .PCB .   Сообщения  об  ошибках  и  не разведенных   связях  помещаются  в  файл  * .RPT . 
Результат работы показать преподавателю.



